Préconisations pour la pose des boulons
de Construction Métallique sur chantier

PrécoCM

L’'étiquetage

~

A réception, il est nécessaire de vérifier que les produits correspondent aux spécifications
des boulons attendus, a laide de l'étiquette sur les boites des boulons.

L'étiquette doit mentionner a minima les informations ci-dessous :

1. Boulons non précontraints SB (dits « ordinaires »)
b Type « SB »

b Classe de qualité (exemple : 8.8]) e 0228t 7og7o21201 g Mo 18038
Ecrou EN I1SO 4032
. . . \ de i i
» Dimensions (diamétre et longueur)
M : 22 X 100 NF EN ISO 4014
b Finition (brute, galvanisée...) LoT: 114
; , REVETEMENT : GALVANISE A CHAUD
» Numeéro de lot d’ensemble des RPN S~ i =

boulons (vis + écrous)

- C€

D Référence des normes £ 0333
D opgd e

D Nom et adresse du fabricant

D Les mentions légales du marquage CE

Les boulons certifiés NF* possedent le logo NF sur l'étiquette.

2. Boulons aptes a la précontrainte systeme HR [(Haute Résistance)
ou HRC (Haute Résistance Calibrée)

» Systéme (HR ou HRC])
b Classe de qualité (exemple : 10.9) systeme HR
» Dimensions (diamétre et longueur) HR109-M24x 90
b Finition (brute ou galvanisée] BRUT
Compatible avec toutes méthodes de serrage de la NF EN 1090-2 10 PIECES
4 4 1ére étape : Couple = 574 Nm (Précouple de pose a 0.75 Mr,i)
P Ecthode fe serrage adaptee selon | oo o 840 Nm [ITAFTHR
EN 1090_2 (Couple de pose a 1.1 Mr,i)
LOT ENSEMBLE BOULON : ACX-GC-ND (Vis - Ecrou - Rondelles) Sass 0an7
D Classe K et informations associées ==
[exempl'e : K2 - km - Vk] EN 14399-1 2015 C € 0333-CPR-700401 15 i@ wgﬂ:ﬂzo
» Numéro de lot d’ensemble des i st
boulons (et n° de lot de chacun des o K2
Co m p O Sa nts] ::::/::A&Hmm :;:L 8 ;gg

D Référence des normes
» Nom et adresse du fabricant
D Les mentions légales du marquage CE
Les boulons certifiés NF* possédent le logo NF sur l'étiquette.
De plus, pour les produits NF, les informations pratiques de pose sont toujours précisées :
» Etape 1: Couple de « pré-serrage », calculé a 0,75 M.

» Etape 2 : Couple de « serrage final », calculé a 1,1 M.

* Lamarque NF est une marque de qualité, délivrée par un organisme tiers indépendant (Afnor Certification pour la boulonnerie

k de construction métallique). /
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Informations réeglementaires

européen, conformément au Réglement Produits de Constructi

Le marquage CE est obligatoire pour tous les produits de construction mis sur le marché

~

on, RPC :

du 9 mars 2011

REGLEMENT (UE) N° 305/2011 DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL

établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

v/ Tous les boulons de construction métallique doivent étre en
étre livrés dans un emballage scellé avec marquage CE sur 'ét
obligatoires légales

Exemple de marquage CE sur une étiquette

conformité avec le RPC, et
iquette, avec les mentions

Numéro de la Norme

Usage pr(.evu.du IprOdUIt _—»{Deninéiétreutilisédwlslsmesdestmctwesménlliques]\
comme indiqué dans Vis NFEN 1439932015
la Norme européenne Ecrou NF EN 14399-3-2015
appllquee Rondelle NF EN 14399-6- 2015
Type:HR
Classe de qualite : 8.8/10
Grade : C/B/A

Classe ket facteur k

K2

km:0.129
Vk=0.03

Numeéro de référence

de la "Declaration Of  _|
Performance” > (G0 " : Dopi5HRI0]

Nom et adresse du siege
du fabricant ou marque —
d’identification

Dupont SA
)| Rue de la Frappe
CPO007 Icioula

européenne appliquée i
telle que référencée au < —
JOUE \‘[—I
EN 14399-1 2015 1 15

Marquage CE, constitué du
symbole C E

~ Numéro d’identification
de lorganisme notifié de
certification du controle

- de la production

Réglement de 'Union
Européenne « Produit de
Construction » (RPC en
francais, CPR en anglais)

», Niveau ou classe de la
performance déclarée

\_

J

Emballage

étre fournis par un fabricant unique et livrés ensemble soit :

b dans des emballages scellés distincts, mais étiquetés avec

Pour les boulons de construction métallique (SB, HR et HRC]), tous les composants doivent
» dansun seul et méme emballage d'origine, scellé et non ouvert,
Pour les boulons aptes a la précontrainte de classe K2, les composants doivent étre fournis

par un fabricant unique, dans un seul et méme emballage d'origine, scellé et non ouvert.

\_ v’ Conserver les informations de l'étiquette nécessaires a la tracabilité pour lusage ultérieur.j

~

le méme lot d’ensemble.
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